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GENERALITA’: Questa serie di pompe è stata progettata in conformità alle norme 

DIN 24255. Queste pompe sono ad una sola girante ed hanno come caratteristica 

peculiare il fatto di consentire di estrarre rapidamente all’indietro le parti rotanti, 

senza scollegare la pompa dalle tubazioni(nel caso di pompe orizzontali).Grazie alla 

varietà delle configurazioni disponibili, queste pompe, trovano applicazione 

particolarmente nei seguenti settori : industriale, civile, depurazione, agricoltura.  

Le configurazioni possibili sono le seguenti: 

 

S                 Pompa orizzontale ad asse nudo 

SS                   Pompa orizzontale a basamento 

SM                        Pompa orizzontale monoblocco 

SL (S2L) (S3L)    Pompa verticale  
 

 

(Configurazioni speciali a richiesta del cliente) 

 

 

MATERIALI: Il supporto è fornito in ghisa GG25, il corpo pompa, la girante e lo 

scudo possono essere forniti in ghisa GG25, oppure in acciaio inox AISI 316, l’albero 

è in acciaio inox AISI 420 oppure in AISI 316, la tenuta può essere a baderna o 

meccanica semplice o doppia ( vari tipi a seconda del liquido da convogliare), nella 

configurazione “SL”(verticale) non viene montato nessun dispositivo di tenuta, viene 

invece montata una bussola d’usura. 

 

 

SENSO DI ROTAZIONE :Orario visto dal lato di comando. 

 

 

IMPIEGHI : Le applicazioni sono molteplici nei vari settori : 

 

INDUSTRIALE: Travaso di liquidi limpidi o leggermente torbidi, acidi , idrocarburi 

solventi, lavaggio, abbattimento fumi. 

CIVILE: Prosciugamento a seguito di allagamenti, servizio antincendio. 

AGRICOLTURA: Lavaggio, irrigazione, ecc.. 

 

 

VERNICIATURA : La verniciatura standard viene eseguita in blu RAL 5010. 

 

 

LIMITI DI IMPIEGO : Portate da 3 a 850 m^3/h. Prevalenze da 2 a 140 m.. 

Pressione statica massima 10 bar. Temperatura massima d’esercizio 105°C (per 

esecuzione a baderna). 
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4 poli n = 1450’  2 poli n = 2900’ 

TIPO 
POT. 

Kw 
PORT. 

m^3/h 

PREV. 

m TIPO 
POT. 

Kw 

PORT. 

m^3/h 

PREV. 

m 

S 32/20 
0,55 

1,1 

2-:-7,5 

2,5-:-13 

8,2-:-5 

16-:-8 S 32/20 
4 

7,5 

5-:-15 

5-:-24 

35-:-20 

64-:-33 

S 40/13 
0,25 

0,75 

4-:-11,5 

5-:-20 

3,2-:-2 

6,1-:-4,7 S 40/13 
1,5 

4 

7,5-:-25 

7,5-:-38 

12-:-8 

26-:-20 

S 40/26 
1,1 

4 

5-:-12 

5-:-21 

11,6-:-7 

24,1-:-15 S 40/26 
9,2 

18,5 

7,5-:-26 

7,5-:-43 

54-:-30 

96-:-55 

S 50/13 
0,55 

1,1 

7,5-:-27,5 

7,5-:-40 

3,9-:-2,5 

6,5-:-4,5 S 50/13 
3 

7,5 

15-:-55 

15-:-80 

16-:-10 

26-:-18 

S 50/20 
1,1 

3 

7,5-:-25 

7,5-:-42,5 

9,2-:-5,6 

16-:-9,4 S 50/20 
7,5 

18,5 

15-:-54 

15-:-85 

37-:-22 

64-:-37 

S 50/26 
2,2 

5,5 

7,5-:-25 

7,5-:-42,5 

15,3-:-11,2 

25,4-:-18 S 50/26 
18,5 

37 

15-:-52 

15-:-85 

59-:-45 

100-:-75 

S 50/32 
4 

9,2 

10-:-30 

10-:-50 

20-:-11 

36,5-:-20,5 S 50/32 
30 

55 

20-:-60 

20-:-100 

84-:-66 

147-:-85 

S 65/13 
1,1 

1,5 

15-:-44 

15-:-60 

4,9-:-3,4 

6,6-:-4,6 S 65/13 
7,5 

9,2 

20-:-100 

20-:-130 

19-:-13 

26-:-16,4 

S 65/16 
1 

2,2 

10-:-42,5 

12,5-:-70 

4,5-:-2,7 

10,4-:-6,4 S 65/16 
5,5 

15 

20-:-80 

20-:-140 

18-:-10 

42-:-25 

S 65/20 
2,2 

5,5 

15-:-50 

15-:-80 

9-:-7,2 

16,2-:-10,3 S 65/20 
15 

30 

30-:-110 

30-:-160 

38-:-25 

65-:-38 

S 65/26 
4 

7,5 

15-:-60 

20-:-90 

14,8-:-11 

24,6-:-16 S 65/26 
30 

55 

20-:-110 

30-:-160 

61-:-50 

99-:-75 

S 65/32 
5,5 

15 

15-:-60 

20-:-95 

21-:-14 

37,5-:-20,5 S 65/32 
37 

75 

40-:-95 

40-:-170 

88-:-65 

150-:-98 

S 80/16 
1,5 

4 

20-:-60 

20-:-105 

5,6-:-3,5 

10,5-:-6,5 S 80/16 
9,2 

22 

30-:-120 

40-:-210 

22,5-:-13 

41-:-24 

S 80/26 
5,5 

11 

20-:-85 

25-:-135 

14,5-:-9,4 

25-:-15 S 80/26 
30 

45 

30-:-150 

40-:-230 

59-:-45 

99-:-72 

S 80/32 
9,2 

22 

30-:-98 

30-:-145 

21,5-:-11,5 

37-:-21 S 80/32 
55 

132 

50-:-150 

40-:-260 

84-:-60 

148-:-100 

S 100/20 
3 

9,2 

30-:-95 

30-:-180 

8-:-5,2 

16-:-11,1 S 100/20 
22 

75 

50-:-200 

50-:-350 

33-:-20 

51-:-41 

S 100/26 
7,5 

18,5 

30-:-115 

30-:-200 

14-:-9,5 

25-:-17 S 100/26 
45 

110 

50-:-225 

50-:-390 

56-:-40 

99-:-63 

S 100/32 
11 

22 

30-:-115 

40-:-190 

22-:-14 

37,5-:-22,5 S 100/32 
75 

160 

100-:-220 

100-:-380 

84-:-55 

147-:-86 

S 125/20 
7.5 

11 

40-:-210 

50-:-310 

10,8-:-7 

14,8-:-7,5 S 125/20 
90 

110 

100-:-400 

100-:-600 

43-:-26 

58-:-31 

S 125/26 
7,5 

22 

50-:-175 

5-:-315 

11,8-:-9 

23,5-:-14,2 S 125/26 
75 

160 

125-:-450 

125-:-650 

52-:-25 

93-:-50 

S 125/32 
15 

30 

50-:-175 

50-:-270 

22-:-18 

37-:-25 S 125/32 
90 

200 

125-:-325 

125-:-500 

86-:-65 

147-:-110 

S 150/32 
22 

55 

100-:-340 

100-:-480 

21-:-16 

36,4-:-27 S 150/32 
200 

360 

200-:-700 

200-:-900 

85-:-65 

147-:-117 

 

N.B I dati sono validi per fluidi con 

=9810N/m^3 (H2O) inoltre i dati idraulici 

riportati nelle tabelle si riferiscono solo ai 

tagli min e max di girante. 

Per altri impieghi e/o prestazioni contattate 

il nostro ufficio tecnico.  

Le grandezze in grigio sono in allestimento. 

 6 poli n = 950’ 

TIPO 
POT. 

Kw 

PORT. 

m^3/h 

PREV. 

m 

S 125/26 
2,2 

7,5 

40-:-120 

40-:-210 

5,1-:-3,5 

10-:-6 

S 150/32 
7,5 

15 

50-:-225 

50-:-315 

9-:-7 

15,5-:-11 
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE (giri’ 2900) 

Sezione pompa tipo "S" 
 

 
 

Sezione pompa tipo "SM" 
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Sezione pompa tipo "SL ; S2L ; S3L" 
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NOMENCLATURA PARTICOLARI 

 

 
 Part. n° DENOMINAZIONE Part.n° DENOMINAZIONE 

     

 1 Corpo pompa 40 Tenuta meccanica 

 2 Girante 50 Golfari                    

 3 Coperchio pompa 51 Pressacavo 

 4 Albero 52 Coperchio carcassa 

 5 Dado bloccaggio girante 53 Supporto cuscinetto 

 6 Supporto 54 Carcassa                   

 7 Coperchio supp. 55 Statore motore 

 8 Coperchio supp. 56 Rotore motore 

 9 Cuscinetto 66 Cuscinetto reggispinta 

 10 Cuscinetto 67 Coperchietto 

 11 Chiavetta 68 Ingrassatore 

 12 Chiavetta 69 Spina                     

 13 Tenuta meccanica 70 Giunto elastico 

 14 Tappo 71 Lanterna              

 15 O-ring 72 Piastra di base 

 16 Prigioniero 73 Vite di unione  

 17 Dado 74 Albero rivestito 

 18 Vite 75 Tronchetto       

 19 Dado 76 Bussola di usura 

 20 Anello di tenuta 77 Bussola cuscinetto 

 21 Anello di tenuta 78 O-ring                

 22 Guarnizione 79 Ogiva di protezione 

 23 Guarnizione 80 Tubazione di mandata 

 24 Anello elastico 81 Flangia portabussola 

 25 Tappo 82 Gommino per giunto 

 26 Spia livello olio 83 Copriventola 

 27 Vite 84 Copribasetta 

 29 V-ring 85 Distanziale per ADPE 

 30 Cuscinetto 86 Tubazione mandata 

 31 Cuscinetto 87 Vite a brugola 

 32 Ventola 88 Corteco 

 33 Rondella elastica 89 Bullone 

 34 Distanziale (corpo) 90 Portacuscinetto 

 35      Motore                 91 Bullone 

 36 Anello di usura 92 Treccia  

 37 Anello di usura 93 Prigioniero 

 38 Piedino posteriore 94 Premistoppa 

 39 Coperchio tenuta 95 Anello-lanterna 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

AD ASSE NUDO SERIE “S” DIN 24255 
FLANGE SECONDO DIN 2533 

Dimensioni di massima in mm.     

 

TIPO DNm DNa A B C D E F G H K L N P S U V 

32/20 32 50 100 240 190 70 267 110 14 160 180 50 80 360 50 24 8 

40/13 
40 65 

100 210 160 70 267 100 14 112 140 50 80 360 50 24 8 

40/26 125 320 250 95 267 110 14 180 225 65 100 360 50 24 8 

50/13 

50 65 

100 240 190 70 267 100 14 132 160 50 100 360 50 24 8 

50/20 100 265 212 70 267 110 14 160 200 50 100 360 50 24 8 

50/26 125 320 250 95 267 110 14 180 225 65 100 360 50 24 8 

50/32 125 345 280 95 342 110 14 225 280 65 125 470 80 32 10 

65/13 

65 80 

125 280 212 95 267 110 14 160 180 65 100 360 50 24 8 

65/16 125 280 212 95 267 110 14 160 200 65 100 360 50 24 8 

65/20 125 320 250 95 267 110 14 180 225 65 100 360 50 24 8 

65/26 160 360 280 120 342 110 18 200 250 80 100 470 80 32 10 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

AD ASSE NUDO SERIE “S” DIN 24255 
FLANGE SECONDO DIN 2533 

Dimensioni di massima in mm.     

 

TIPO DNm DNa A B C D E F G H K L N P S U V 

65/32 65 80 160 400 315 120 342 110 18 225 280 80 125 470 80 32 10 

80/16 

80 100 

125 320 250 95 267 110 14 180 225 65 125 360 50 24 8 

80/26 160 400 315 120 342 110 18 200 280 80 125 470 80 32 10 

80/32 160 400 315 120 342 110 18 250 315 80 125 470 80 32 10 

100/20 

100 125 

160 360 280 120 342 110 18 200 280 80 125 470 80 32 10 

100/26 160 400 315 120 342 110 18 225 280 80 140 470 80 32 10 

100/32 160 400 315 120 342 110 18 250 315 80 140 470 80 32 10 

125/20 

125 150 

160 400 315 120 342 110 18 250 315 80 140 470 80 32 10 

125/26 160 400 315 120 342 110 18 250 355 80 140 470 80 32 10 

125/32 200 500 400 150 370 110 22 280 355 100 140 530 110 42 12 

150/32 200 550 450 150 370 110 22 280 400 100 160 530 110 42 12 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

MONOBLOCCO SERIE “S”  FORMA "SM" 

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min 2900 
Dimensioni di massima in mm.    

  

TIPO DNm DNa Kw Giri' Ltot A B C D E F G H K M 

32/20 
32 50 

4 2900 558 80 133 345 70 100 190 240 180 160 50 

32/20 5,5 -:- 7,5 2900 652 80 137 435 70 100 190 240 180 160 50 

40/13 

40 65 

1,5 -:- 2,2 2900 530 80 69 295 70 100 160 210 140 112 50 

40/13 3 2900 560 80 69 320 70 100 160 210 140 112 50 

40/13 4 2900 580 80 69 320 70 100 160 210 140 112 50 

50/13 

50 65 

2,2 -:- 3 2900 556 100 131 325 70 100 190 240 160 132 50 

50/13 4 2900 576 100 131 345 70 100 190 240 160 132 50 

50/13 5,5 -:- 7,5 2900 670 100 135 435 70 100 190 240 160 132 50 

50/20 7,5 -:- 9,2 2900 674 100 139 435 70 100 212 265 200 160 50 

50/20 11 -:- 15 2900 739 100 139 500 70 100 212 265 200 160 50 

50/20 18,5 2900 784 100 139 545 70 100 212 265 200 160 50 

65/13 

65 80 

5,5 -:- 9,2 2900 674 100 139 435 95 125 212 280 180 160 65 

65/20 15 2900 741 100 141 500 95 125 250 320 225 180 65 

65/20 18,5 2900 786 100 141 545 95 125 250 320 225 180 65 

80/16 80 100 11 -:- 15 2900 784 125 159 500 95 125 250 320 225 180 65 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

MONOBLOCCO SERIE “S”  FORMA "SM" 

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min 1450 
Dimensioni di massima in mm.    

   

TIPO DNm DNa Kw Giri' Ltot A B C D E F G H K M 

32/20 32 50 1,1 1450 508 80 133 295 70 100 190 240 180 160 50 

40/13 40 65 1,1 1450 530 80 155 295 70 100 160 210 140 112 50 

50/13 

50 65 

1,1 1450 526 100 131 295 70 100 190 240 160 132 50 

50/20 2,2 -:- 3 1450 564 100 139 325 70 100 212 265 200 160 50 

50/26 2,2 -:- 3 1450 581 100 156 325 95 125 250 320 225 180 65 

50/26 4 1450 601 100 156 345 95 125 250 320 225 180 65 

65/13 

65 80 

1,5 1450 530 100 135 295 95 125 212 280 180 160 65 

65/20 2,2 -:- 3 1450 562 100 137 325 95 125 250 320 225 180 65 

65/20 4 1450 582 100 137 345 95 125 250 320 225 180 65 

65/26 4 1450 604 100 159 345 120 160 280 360 250 200 80 

65/26 5,5 -:- 7,5 1450 694 100 159 435 120 160 280 360 250 200 80 

80/16 2,2 -:- 3 1450 566 125 141 325 95 125 250 320 225 180 65 

80/26 80 100 5,5 -:- 9,2 1450 716 125 156 435 120 160 315 400 280 200 80 

100/20 
100 125 

4 1450 630 125 160 345 120 160 280 360 280 200 80 

100/20 5,5 -:- 7,5 1450 720 125 160 435 120 160 280 360 280 200 80 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

VERTICALI SERIE “S”  FORMA "SL" 

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min  2900 
Dimensioni di massima in mm.                                                                                                                                        

 

TIPO DNm DNa Kw Giri' B C D E F S Ls+/-5 H L 

32/20 50 50 3 -:- 4 2900 175 600 400 265 220 10 60 500 650 

32/20 50 50 5,5 -:- 7,5 2900 230 600 400 265 220 10 60 500 650 

40/13 50 65 1,5 -:- 4 2900 175 500 400 225 150 10 60 500 670 

50/13 65 65 3-:-4 2900 175 600 400 273 185 10 60 500 665 

50/13 80 65 5,5 -:- 7,5 2900 230 600 400 296 185 10 60 500 665 

50/20 80 65 7,5 -:- 15 2900 230 750 500 338 220 10 60 500 670 

50/26 80 65 15 -:- 22 2900 230 750 500 358 220 10 60 450 638 

65/13 100 80 5,5 -:- 9,2 2900 230 750 500 338 220 10 60 500 670 

65/20 100 80 15 -:- 22 2900 230 750 500 400 240 10 60 500 670 

80/16 100 100 9,2 -:- 22 2900 230 750 500 400 235 10 60 500 670 

100/20 100 125 30 -:- 45 2900 270 850 600 450 260 10 60 450 667 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

VERTICALI SERIE “S”  FORMA "SL" 

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min  1450 
Dimensioni di massima in mm.                                                                                                                                        

 

TIPO DNm DNa Kw Giri' B C D E F S Ls+/-5 H L 

32/20 50 50 1,1 1450 160 600 400 265 220 10 60 500 650 

40/13 50 65 1,1 1450 160 500 400 225 150 10 60 500 670 

50/13 65 65 1,1 1450 160 600 400 273 185 10 60 500 665 

50/20 65 65 1,1 -:- 2,2 1450 175 750 500 315 220 10 60 500 670 

50/26 65 65 3 -:- 4 1450 175 750 500 335 220 10 60 450 640 

50/32 65 65 4 1450 175 850 600 397 280 10 60 450 660 

50/32 65 65 5,5 -:- 9,2 1450 230 850 600 397 280 10 60 450 660 

65/13 80 80 1,1 -: -1,5 1450 160 750 500 325 220 10 60 500 670 

65/16 80 80 1,1 -:- 2,2 1450 175 750 500 345 220 10 60 500 670 

65/20 65 80 2,2 -:- 4 1450 175 750 500 340 240 10 60 500 670 

65/26 80 80 4 1450 175 750 500 385 260 10 60 450 640 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

VERTICALI SERIE “S”  FORMA "SL" 

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min  1450 
Dimensioni di massima in mm.                                                                                                                                        

 

TIPO DNm DNa Kw Giri' B C D E F S Ls+/-5 H L 

65/26 80 80 5,5 -:- 7,5 1450 230 750 500 385 260 10 60 450 640 

65/32 80 80 7,5 -:- 15 1450 160 850 600 420 280 10 60 450 660 

80/16 100 100 2,2 -:- 3 1450 175 750 500 400 235 10 60 500 670 

80/26 100 100 5,5 -:- 9,2 1450 230 850 600 450 260 10 60 450 660 

100/20 100 125 4 1450 175 850 600 450 260 10 60 450 670 

100/20 100 125 5,5 -:- 9,2 1450 230 850 600 397 280 10 60 450 670 

100/26 125 125 11 -:- 15 1450 230 950 600 505 290 10 60 450 690 

100/32 125 125 11 -:- 22 1450 230 1100 700 540 310 12 60 450 700 

125/20 125 150 7,5 -:- 11 1450 230 1100 650 580 310 12 60 450 690 

125/26 125 150 11 -:- 22 1450 230 1100 650 580 310 12 60 450 690 

150/32 150 200 30 -:- 55 1450 270 1200 800 648 350 14 60 450 710 

Per misure fuori tabella contattare il nostro ufficio tecnico. 

N.B. La succheruola non è più disponibile. Per L maggiori o comunque diverse contattate il 

nostro ufficio tecnico. 
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FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

ORIZZONTALI SERIE “S”  FORMA "SS"  

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min  2900 

Dimensioni di massima in mm.       Nel caso di esecuzione con spaziatore aggiungere R ad X.                                           

 

 

TIPO DNm DNa Kw Giri' A B C D E F G H K L P R X 

32/20 32 50 3 2900 900 340 310 700 100 16 65 160 180 80 360 100 845 

32/20 32 50 4 2900 900 340 310 700 100 16 65 160 180 80 360 100 865 

32/20 32 50 5,5/7,5 2900 900 340 310 700 100 16 65 160 180 80 360 100 980 

40/13 40 65 1,5/2,2 2900 900 340 310 700 100 16 65 112 140 80 385 100 830 

40/13 40 65 3 2900 900 340 310 700 100 16 65 112 140 80 385 100 850 

50/13 50 65 3 2900 900 340 310 700 100 16 65 132 160 100 360 100 865 

50/13 50 65 4 2900 900 340 310 700 100 16 65 132 160 100 360 100 885 

50/13 50 65 5,5/7,5 2900 900 340 310 700 100 16 65 132 160 100 360 100 1000 

50/20 50 65 5,5/9,2 2900 1100 390 360 900 100 16 80 160 200 100 365 100 1005 

50/20 50 65 11/15 2900 1100 390 360 900 100 16 80 160 200 100 365 100 1102 



Fabbrica Lombarda Pompe s.r.l.                                                                                                                                         031/651806   

FABBRICA LOMBARDA POMPE 
DIMENSIONI DI INGOMBRO PER POMPE 

ORIZZONTALI SERIE “S”  FORMA "SS"  

FLANGE SECONDO DIN 2533 

GIRI/min  2900 

Dimensioni di massima in mm.       Nel caso di esecuzione con spaziatore aggiungere R ad X.                                           

 

 

TIPO DNm DNa Kw Giri' A B C D E F G H K L P R X 

50/26 50 65 15 2900 1200 390 360 1000 100 16 80 180 225 100 470 100 1206 

50/26 50 65 18,5 2900 1200 390 360 1000 100 16 80 180 225 100 470 100 1254 

50/26 50 65 22 2900 1200 390 360 1000 100 16 80 180 225 100 470 100 1284 

50/32 50 65 30/37 2900 1300 450 410 1000 150 20 100 225 280 125 470 100 1401 

65/13 65 80 5,5/9,2 2900 900 340 310 700 100 16 65 160 180 100 365 100 1004 

65/20 65 80 15 2900 1200 390 360 1000 100 16 80 180 225 100 365 100 1101 

65/20 65 80 18,5 2900 1200 390 360 1000 100 16 80 180 225 100 365 100 1149 

65/20 65 80 22 2900 1200 390 360 1000 100 16 80 180 225 100 365 100 1179 

65/26 65 80 30/37 2900 1400 450 410 1100 150 20 100 200 250 100 470 100 1376 

65/26 65 80 45 2900 1400 450 410 1100 150 20 100 200 250 100 470 100 1456 



 

 
 

 
Immagini del reparto produttivo 
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rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Buerga, 6-22040 Monguzzo (CO) 031-651806 Fax 031/6184300 

E-mail: info@flpsrl.it   internet: http://www.fabbricalombardapompe.com 

 

Ci  riserviamo il diritto di apportare qualunque modifica atta a migliorare le caratteristiche del 

nostro prodotto senza nessun preavviso. 

 
 

mailto:info@flpsrl.it

